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EQUERRE 27X18 / 27X30 2TROUS
55X55MM 90° QJ2
Référence : V581124

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM) 55

LONGUEUR (MM) 55

ANGLE (°) 90

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TYPE EQUERRE 2 Trous

DESCRIPTION

L’équerre 90° QJ2 est un accessoire de jonction indispensable pour les installations de structures
métalliques à base de rails perforés type C. Avec ses deux trous alignés, elle permet une fixation rapide et
précise des profilés, garantissant solidité et stabilité de l’ensemble.

Fabriquée en acier zingué, elle offre une excellente résistance à la corrosion et convient aussi bien aux
montages muraux, suspendus ou au sol. 

 

Avantages clés :

Permet la connexion de profilés en angle droit (90°)
2 trous pour un ajustement précis
Résistante à la corrosion (acier zingué)
Montage simple avec vis et écrous hexagonaux

Données techniques :
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Type : Équerre de jonction 90°

Dimensions : 55 x 55 mm

Perçage : 2 trous alignés

Matière : Acier zingué

Compatibilité : 25/11, 27/18, 28/30, 38/40, 40/20, 41/21, 41/41

Conditionnement : Boîte de 25 unités
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