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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION
POIDS (KG)

PUISSANCE (W)
VIBRATION (M/S)
PRESSION SONORE (DB(A))
ENERGIE DE FRAPPE (J)
EQUIPEMENT

CADENCE (CPS/MIN)

PO KRS

BURINEUR SDS+ HIKOKI
H25PVWSZ 500W

Référence : A128050

Secteur
32

500

9.7

80

4

1 x coffret

0-3200

GARANTIE FOURNISSEUR 1Tan + 2 ans supplémentaires si inscription

EMMANCHEMENT SDS+

DESCRIPTION

Le burineur SDS+ HIKOKI H25PVWSZ 500W est un outil Iéger et performant, idéal pour les travaux de
burinage précis et les applications légeres dans le béton et les matériaux similaires. Compact et
ergonomique, il offre une maniabilité optimale pour des résultats professionnels.

Caractéristiques principales :

Moteur puissant de 500 W : garantit des performances constantes pour les travaux légers a
modérés.

Force de frappe : 4 joules pour une efficacité maximale dans les taches de burinage.

Systéme SDS+ : facilite le changement rapide et sécurisé des accessoires.

¢ Design compact et léger : réduit la fatigue, idéal pour les travaux en hauteur ou dans des espaces
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confinés.
¢ Ergonomie avancée : poignée soft-grip pour une prise en main confortable et un meilleur contréle.
* Eclairage LED : améliore la visibilité dans les zones de travail peu éclairées.
e Construction robuste : congcue pour résister aux contraintes des chantiers.

Applications:

e Burinage dans les surfaces de béton, brique ou pierre.
e Petites taches de démolition et de rénovation.
e Réparations ou ajustements précis sur chantiers.

Avec le burineur SDS+ HIKOKI H25PVWSZ, combinez légereté et efficacité pour des résultats rapides et
professionnels.
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