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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION
POIDS (KG)

PUISSANCE (W)
VIBRATION (M/S)
PRESSION SONORE (DB(A))
ENERGIE DE FRAPPE (J)

EQUIPEMENT

CADENCE (CPS/MIN)
GARANTIE FOURNISSEUR

EMMANCHEMENT

PO KRS

BURINEUR HIKOKI H65SB3 1340W

Référence : A128124

W CEEPEHT

Secteur
18

1340
15.5

99

37.4

1 x coffret ABS avec roues
1x poignée

1xclé 6 pans 3 mm 943277
1xclé 6 pans 6 mm 872422

1400
Tan + 2 ans supplémentaires si inscription

Hexagonal 30mm
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le burineur HIKOKI HG5SB3 de 1340W est un outil de haute performance, congu pour les travaux de
démolition lourde et de burinage dans des matériaux durs tels que le béton et la maconnerie. Grace a sa
puissance et a sa robustesse, il est idéal pour les applications exigeantes sur les chantiers professionnels.

Caractéristiques principales :

¢ Puissance de 1340W : Fournit une performance de frappe élevée pour des résultats rapides et
efficaces dans les matériaux les plus durs.

e Force de frappe de 37,4 joules : Capacité de démolition supérieure pour un travail rapide et précis,
méme dans les matériaux les plus résistants.

e Systéme anti-vibrations : Concu pour réduire les vibrations et offrir un confort de travail supérieur,
méme lors de sessions prolongées, réduisant la fatigue de I'utilisateur.

¢ Mode burinage rotatif : Le H65SB3 est équipé pour le burinage avec un excellent controle, idéal
pour retirer ou fagonner des matériaux durs.

e Systéme de verrouillage du burin : Permet un réglage facile de I'angle du burin pour une flexibilité
maximale dans les applications de démolition et de travail du béton.

¢ Poignée ergonomique : La poignée souple et bien équilibrée permet une prise en main
confortable et un meilleur contréle de I'outil lors de son utilisation.

e Moteur robuste et longue durée de vie : Le moteur est concu pour durer, avec une résistance
accrue aux conditions de travail difficiles et aux charges lourdes.

¢ Mécanisme de frappe puissant : Le systeme de frappe pneumatique garantit une grande
efficacité de démolition, méme dans les travaux les plus intensifs.

Applications:

e Démolition de murs, sols et autres structures en béton.

e Enlevement de carrelage, platre, revétements et autres matériaux résistants.

e Travaux dans les chantiers de construction, de génie civil ou de rénovation.

e Utilisation sur des sites nécessitant une grande capacité de démolition et de burinage dans des
matériaux durs.

Le burineur HIKOKI H655B3 1340W est I'outil de choix pour les professionnels qui ont besoin de puissance,
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de performance et de fiabilité sur des travaux de démolition et de burinage. Son design ergonomique, sa
capacité de frappe élevée et son systeme de réduction des vibrations en font un allié indispensable pour les
taches les plus difficiles.
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