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COMPRESSEUR PORTABLE 11117 3L
1.5CV
Référence : M205001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pneumatique

POIDS (KG) 17

PRESSION SONORE (DB(A)) 85

CAPACITE (L) 3

ROULANT Non

PRESSION (BARS) 8

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment, ce compresseur portable de 3 litres allie compacité, légèreté et
puissance. Équipé d’un moteur électrique coaxial de 1,5 CV, il délivre un débit d’air aspiré de 190 L/min et un
débit restitué de 90 L/min, avec une pression maximale de 8 bars. Sa technologie sans huile garantit un
fonctionnement propre, idéal pour les travaux sensibles comme la peinture.

Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée et stable grâce à ses pieds antivibration, il se branche sur
une alimentation monophasée 230 V standard. Ce compresseur est parfaitement adapté aux tâches de
soufflage, gonflage, clouage léger, agrafage et peinture simple. Sa conception robuste et son faible
entretien en font un outil fiable et durable sur chantier.

 

Avantages clés :

Sans huile : utilisation propre et sans contamination
Compact et léger (17 kg) avec poignée de transport
Pression maxi 8 bars, débit efficace pour diverses applications
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Pieds antivibration pour plus de stabilité et moins de bruit
Facile à brancher sur prise standard 230 V monophasée

Données techniques :

Cuve : 3 L

Puissance moteur : 1,5 CV (coaxial)

Débit air aspiré : 190 L/min (11,4 m³/h)

Débit air restitué : 90 L/min (5,4 m³/h)

Pression max : 8 bars

Dimensions : 43 x 30 x 45 cm

Poids : 17 kg

Niveau sonore : 85 dB

Garantie : 2 ans
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