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COMPRESSEUR BICYLINDRE V
FONTE 11227 50L 3.5CV
Référence : M205050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pneumatique

POIDS (KG) 39.1

PRESSION SONORE (DB(A)) 82

VOLTAGE (V) 230

CAPACITE (L) 50

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

ROULANT Oui

PRESSION (BARS) 8

DESCRIPTION

Le compresseur PRODIF 11227 bicylindre en V avec tête en fonte est conçu pour les professionnels à la
recherche d’un outil puissant, fiable et durable. Grâce à son moteur de 3,5 CV et sa cuve de 50 litres, il
permet une pression de travail jusqu’à 8 bars et un débit d’air restitué de 17,4 m³/h, idéal pour alimenter
une large gamme d’outils pneumatiques.

Son entraînement direct coaxial garantit un rendement optimal tout en limitant les pertes mécaniques.
Compact et monté sur roues increvables, il est facile à déplacer sur les chantiers et dans les ateliers.
Fabriqué en France, ce compresseur allie robustesse, mobilité et performances élevées pour répondre aux
exigences des professionnels du bâtiment, de l’automobile ou de l’industrie.

Il s’adapte aussi bien aux usages courants comme le soufflage, le gonflage ou la peinture, qu’aux
applications intensives : burinage, vissage, perçage, sablage ou utilisation d'une clé à choc.
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Applications :

Souffler, gonfler, clouer, agrafer
Peinture professionnelle, pulvérisation
Buriner, visser, percer
Clé à choc, meuleuse droite
Crépir, sabler (usage occasionnel)

Avantages clés :

Puissance de 3,5 CV pour les applications intensives
Cuve de 50 L pour une autonomie d’air prolongée
Débit d’air élevé : 370 L/min aspiré, 270 L/min restitué à 7 bars

Tête en fonte : robustesse et longévité accrues
Compact et mobile (roues increvables, poignée intégrée)
Fabriqué en France, garanti 2 ans

Données techniques :

Puissance : 3,5 CV

Cuve : 50 L

Pression maxi : 8 bar

Air aspiré : 370 L/min (22,2 m³/h)

Air restitué : 270 L/min (17,4 m³/h à 7 bar)

Alimentation : 230 V monophasé

Type : Coaxial, bicylindre fonte

Dimensions (L x l x H) : 78 x 50 x 67 cm

Poids : 39,1 kg

Niveau sonore : 82 dB

Garantie : 2 ans

Fabrication : France
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