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COMPRESSEUR MONOCYLINDRE
11226 50L 2.5CV
Référence : M205052

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pneumatique

POIDS (KG) 31

PUISSANCE (W) 1800

VOLTAGE (V) 230

CAPACITE (L) 50

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

ROULANT Oui

PRESSION (BARS) 8

DESCRIPTION

Le compresseur monocylindre PRODIF 11226 est un outil polyvalent, conçu pour les professionnels
recherchant une solution performante et accessible pour leurs besoins courants et semi-intensifs. Équipé
d’un moteur à entraînement direct de 2,5 CV (1800 W) et d’une cuve de 50 litres, il délivre une pression
maximale de 8 bars avec un débit d’air restitué de 135 L/min, permettant une alimentation fluide et
régulière de vos outils pneumatiques.

Grâce à sa conception lubrifiée et monocylindre, ce compresseur assure un bon compromis entre
durabilité, simplicité d’entretien et niveau sonore maîtrisé. Il est monté sur deux roues fixes et une roue
avant orientable, avec une poignée ergonomique facilitant le déplacement sur chantier ou en atelier.

Parfait pour souffler, gonfler, agrafer, clouer ou encore réaliser de petits travaux de peinture, il peut
également être utilisé de manière occasionnelle pour des applications plus exigeantes comme l’utilisation
d’une meuleuse droite.
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Applications :

Gonflage, soufflage
Agrafage, clouage
Peinture simple, pulvérisation
Meuleuse droite (usage occasionnel)

Avantages clés :

Cuve de 50 L : bonne autonomie d’air

Puissance 2,5 CV : usage professionnel courant

Débit restitué : 135 L/min (8,1 m³/h)
Compact, mobile et facile à manœuvrer
Entraînement direct lubrifié pour une meilleure longévité
Garantie 2 ans

Données techniques :

Type : Monocylindre lubrifié

Cuve : 50 litres

Puissance : 2,5 CV – 1800 W

Pression maxi : 8 bars

Débit aspiré : 230 L/min (13,8 m³/h)

Débit restitué : 135 L/min (8,1 m³/h)

Régime moteur : 2950 tr/min

Alimentation : 230 V – 50 Hz

Dimensions : 78 x 45 x 69 cm

Poids : 31 kg

Roues : 2 fixes + 1 orientable

Garantie : 2 ans
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