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COMPRESSEUR BICYLINDRE V
FONTE 11210 100L 3CV
Référence : M205103

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pneumatique

POIDS (KG) 70

PRESSION SONORE (DB(A)) 88

VOLTAGE (V) 230

CAPACITE (L) 100

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

ROULANT Oui

PRESSION (BARS) 9

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels les plus exigeants, le compresseur PRODIF 11210 associe un moteur puissant
de 3 CV à un groupe bicylindre en V lubrifié en fonte, garantissant des performances élevées, une grande
durabilité et un excellent refroidissement.

Son entraînement par courroie limite l'usure du moteur et assure une meilleure longévité. Grâce à sa
grande cuve de 100 litres et à son débit restitué de 270 L/min (16,2 m³/h), il permet l’alimentation efficace de
nombreux outils pneumatiques, y compris les plus gourmands : clé à choc, burineur, meuleuse, pistolet de
peinture "pro", sableuse ou crépière.

Ce compresseur est monté sur roues gonflables avec roulette pivotante, facilitant le transport sur chantier.
Il dispose également d’un régulateur de pression avec filtre pour un air propre et une précision optimale.
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Gonflage, soufflage
Clouage, agrafage
Crépissage, pulvérisation
Peinture professionnelle
Outils pneumatiques (burineur, clé à choc, meuleuse, visseuse, perceuse, sableuse…)

Avantages clés :

Groupe bicylindre en V fonte : robustesse et refroidissement optimal
Entraînement par courroie avec protection métal
Haute capacité d’air restitué : 270 L/min
Pression maxi 9 bars pour une polyvalence accrue
Grande autonomie : cuve de 100 litres
Facilement transportable (roues gonflables + roulette avant)
Fabriqué en France – Garantie 2 ans

Données techniques :

Type : Bicylindre en V, lubrifié

Entraînement : Courroie

Cuve : 100 litres

Puissance moteur : 3 CV (2200 W)

Pression max. : 9 bars

Air aspiré : 347 L/min (21 m³/h)

Air restitué : 270 L/min (16,2 m³/h)

Alimentation : 230 V monophasé

Niveau sonore : 88 dB(A)

Dimensions : 104 x 50 x 80 cm

Poids : 70 kg

Garantie : 2 ans
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