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SCIE SAUTEUSE MAKITA 4351FCTJ
720W
Référence : A246072

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 2.5

PUISSANCE (W) 720

VIBRATION (M/S) 6

PRESSION SONORE (DB(A)) 96

CAPACITE ACIER (MM) 10

CAPACITE BOIS (MM) 135

EQUIPEMENT 1 x plaque pare-éclats
1 x semelle synthétique
1 x adaptateur d'aspiration
1 x clé à 6 pans 4mm
1 x lame pour scie sauteuse B10
1 x lame pour scie sauteuse B22
1 x lame pour scie sauteuse BR13
1 x coffret de transport

CADENCE (CPS/MIN) 800-2800

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

INCLINABLE Oui

REGLAGE VITESSE Oui
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du bâtiment, la scie sauteuse filaire Makita 4351FCTJ associe précision,
confort de coupe et robustesse. Dotée d’un moteur puissant de 720 W et d’une poignée pommeau
ergonomique, elle garantit un contrôle optimal, même dans les coupes courbes les plus complexes.

Son système de changement de lame sans outil permet un gain de temps sur chantier, tandis que la
commande électronique de vitesse constante assure une coupe régulière, même sous charge. La molette
de réglage de vitesse et les 3 réglages d’oscillation rendent l’outil polyvalent pour tous les matériaux (bois,
acier, panneaux). Une LED intégrée facilite le travail dans les zones peu éclairées, et le système anti-
vibrations réduit la fatigue de l’utilisateur.

Idéale pour les menuisiers, électriciens, poseurs de cuisines, de placo ou de revêtements, la 4351FCTJ est
livrée en coffret MAKPAC pour un transport sécurisé.

Avantages clés :

Puissance 720 W et vitesse constante sous charge
Système anti-vibrations pour plus de confort
Changement de lame sans outil rapide et fiable
5 vitesses + 3 pendulaires pour adapter chaque coupe

Données techniques :

Courses par minute : 800 – 2800 tr/min
Capacité de coupe bois : 135 mm / acier : 10 mm
Longueur de course : 26 mm
Inclinaison biseau : 0 à 45°
Poids sans câble : 2,5 kg – Câble : 2,5 m
Dimensions : 271 x 73 x 187 mm
Livrée en coffret MAKPAC – Compatible aspiration
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