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MEULEUSE DROITE AIR SOD
COMPOSITE
Référence : M235020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pneumatique

POIDS (KG) 0.51

VIBRATION (M/S) 1.57

PRESSION SONORE (DB(A)) 98

EQUIPEMENT 2 x clés plates : 11-17

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 25,000

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

REGLAGE VITESSE Non

PRESSION (BARS) 6.2

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Meuleuse droite

DESCRIPTION

La meuleuse droite à air SOD est équipée d'un corps en composite pour une prise en main légère et
ergonomique. Sa gâchette progressive permet une utilisation précise, tandis que sa rotation de 25 000
tr/min offre une grande performance. Idéale pour les travaux exigeants, elle consomme 120 l/min d'air et
fonctionne sous une pression de 6,2 bar.

Caractéristiques principales :

Consommation d'air :  120 l/min
Rotation : 25 000 tr/min, pression de 6,2 bar
Niveau sonore : 87 dB(A) (LPA), 98 dB(A) (LWA)
Poids : 0,51 kg, longueur : 170 mm
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Cette meuleuse est l'outil parfait pour un travail précis et rapide tout en étant peu bruyante et confortable
à utiliser.
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