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CARTOUCHE GAZ SPIT IM90I/CI

Référence : U207090

| fiserre:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 0.13
CONTENANCE (ML) 80
MODELE Cartouche
CONDITIONNEMENT Alunité

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La cartouche de gaz SPIT IM90i/Cl est spécialement concue pour les cloueurs de structure a impulsion
IM9O0i et IM360Ci. Grace a son mélange de gaz premium et son lubrifiant breveté, elle optimise en
permanence les performances de l'outil. Elle garantit également un dosage précis de la température
ambiante, assurant ainsi un fonctionnement fiable, méme a des températures de -15°C a +49°C.

Caractéristiques principales :
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Cartouche de gaz haut de gamme pour cloueurs SPIT IM90I/CI

Capacité de 1250 tirs a température maximale

Lubrifiant breveté pour des performances constantes

e Fonctionne dans une large plage de températures, de -15°C a +49°C

Applications : Idéale pour une utilisation avec les cloueurs IM90i et IM360Ci pour des travaux de
clouage exigeants.

Un choix fiable pour des clouages efficaces et durables, garantissant la performance maximale de vos outils
SPIT.
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