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CLOUEUR PASLODE SPIT IM90XI
Référence : U210390

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Gaz

POIDS (KG) 3.6

VIBRATION (M/S) 3.9

AMPERAGE (A) 2.1

PRESSION SONORE (DB(A)) 108

ENERGIE DE FRAPPE (J) 105

LONGUEUR DE CLOUS (MM) 90

EQUIPEMENT 1 x malette de transport haute qualité
1 x batterie Lithium
1 x chargeur de batterie Lithium
1 x clé Allen
1 x mode d'emploi
Schémas d'outil
1 x livret consignes de sécurité
1 x déclaration de conformité CE

MATERIAUX Bois

CAPACITE CHARGEUR 47 fixations
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le cloueur Paslode SPIT IM90Xi est conçu pour offrir autonomie, puissance et polyvalence sur les chantiers
de charpente, couverture et ossature bois. Grâce à sa batterie longue durée et son design équilibré, il réduit
la fatigue et optimise la productivité. Fiable et performant en toutes conditions, il fonctionne de -15°C à
+49°C et dispose de témoins lumineux pour éviter les interruptions.

Caractéristiques principales :

100% autonome : jusqu'à 5 toits avec une seule charge

Léger et équilibré : réduit la fatigue et améliore l’efficacité

Multi-applications : idéal pour charpente, bardage, panneaux et plus

Fiabilité éprouvée : technologie testée depuis plus de 30 ans

Utilisable par tous les temps : performant de -15°C à +49°C

Témoins de charge : niveau de batterie et de gaz toujours sous contrôle

Application : Idéal pour les travaux de charpente et ossature bois

Le Paslode SPIT IM90Xi est le cloueur idéal pour les professionnels du bois, offrant une précision, une
autonomie et une fiabilité inégalées pour des chantiers plus efficaces et sans interruptions.
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