
  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  18/03/2026

 

  

ATTACHE J TYPE 170 1.5-5MM
Référence : V871010B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR IPN (MM) 1,5-5

DIAMETRE (MM) 5.5

CAPACITE (KG) 60

MATIERE PRINCIPALE Acier harmonique

TYPE ATTACHE J

DESCRIPTION

L’attache J Type 170 est une solution idéale pour fixer solidement des équipements sur des bords verticaux
tels que pannes métalliques et poutrelles, sans nécessiter de perçage ni de soudure. Fabriquée en acier
harmonique HRC 45/50 avec revêtement anticorrosion phosphaté noir, elle garantit résistance et longévité.

Équipée d’une ouverture de fixation Ø5.5mm verticale, elle permet d’accueillir crochets "S", vis, écrous et
autres éléments de fixation. Conçue pour une épaisseur d’IPN de 1.5 à 5 mm, elle supporte une charge
maximale de 60 kg, idéale pour les installations électriques, CVC et autres équipements techniques.

Utilisation recommandée :

Électriciens, installateurs CVC, professionnels du second œuvre
Fixation rapide et sécurisée sur structures métalliques verticales
Compatible avec crochets "S", vis et écrous

Avantages clés :

Fixation sans perçage ni soudure – Montage simple et rapide
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Ouverture Ø5.5mm verticale – Compatible avec plusieurs types d’accroches

Résistance élevée – Charge maximale de 60 kg

Acier harmonique HRC 45/50 – Solidité et durabilité

Traitement anticorrosion – Protection phosphatée noire

Données techniques :

Matériau : Acier harmonique HRC 45/50
Finition : Phosphatée noire anticorrosion
Épaisseur IPN compatible : 1.5 - 5 mm
Ouverture de fixation : Ø5.5mm (verticale)
Charge maximale : 60 kg
Conditionnement : 100 pièces
Norme : CE-EN 13964
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