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MANCHE PIOCHE SINTEX
Référence : H055190

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 49

POIDS (KG) 0.9

LONGUEUR (MM) 900

MATIERE PRINCIPALE Fibre de verre/Polypropylène/Élastomère

COMPATIBILITE Compatible avec les pioches (H061250)

TYPE DE MANCHE Pioche

DESCRIPTION

Pensé pour les usages intensifs sur chantier, le manche de pioche SINTEX combine robustesse et confort.
Fabriqué en fibre de verre, polypropylène et élastomère, il est conçu pour résister aux contraintes des
travaux publics. Sa surface est recouverte à 80 % d’un grip en caoutchouc antidérapant pour une prise en
main ferme, même avec des gants. Il amortit efficacement les vibrations lors des frappes, offrant une
sécurité renforcée et un confort d'utilisation optimal, tout en évitant les glissements accidentels.

Avantages clés :

Structure tri-matière ultra résistante
Revêtement antiglisse 80 %
Réduction des vibrations à la frappe
Ergonomique et sécurisant
Ne glisse pas même en conditions humides

Données techniques :

Longueur : 900 mm
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Diamètre à la douille : 49 mm (œil rond)
Poids : 0,90 kg
Matériaux : fibre de verre / polypropylène / élastomère
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