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PERCEUSE COLONNE SOD 1000MM
750W
Référence : B313020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 45.6

PUISSANCE (W) 750

PROFONDEUR (MM) 80

HAUTEUR (MM) 1000

DIAMETRE DE PERCAGE (MM) 20

EQUIPEMENT Livrée sans étau

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 180-2770

REGLAGE VITESSE Oui

CAPACITE MANDRIN (MM) 1-16

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Perceuse à colonne

DESCRIPTION

La perceuse colonne SOD 1000MM 750W est un outil robuste et performant, conçu pour les travaux de
perçage de précision dans divers matériaux. Idéale pour les professionnels, elle combine puissance, sécurité
et polyvalence.

Caractéristiques principales :

Puissance : 750W pour une performance optimale.
Alimentation : 230V, idéale pour une utilisation domestique ou en atelier.
Cône morse : CM2, permettant une compatibilité avec un large choix de mandrins et d’outils de
perçage.
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Mandrin course : 80mm, pour un perçage profond et précis.
Dimensions de la table : 250x250mm, avec un réglage facile pour accueillir différents matériaux.
Hauteur totale : 1000mm, pour une utilisation flexible et un meilleur confort d’usage.
Ø de perçage : 20mm, parfait pour des perçages de grande taille.
Ø de la colonne : 72mm, assurant une stabilité accrue pendant l’utilisation.
Mandrin ouverture : 1-16mm, permettant l’utilisation d’une large gamme de forets.
Modèle monophasé : parfait pour les ateliers disposant d’une alimentation monophasée standard.
Nombre de vitesses : 16 vitesses, permettant une grande flexibilité d’adaptation en fonction des
matériaux à percer.
Vitesse mini-maxi : 180-2770 tr/min, offrant une plage de vitesses large pour différents types de
perçage.
Poids : 45,6 kg, pour une stabilité renforcée et une utilisation sans vibration excessive.

Sécurité et fonctionnalité :

Interrupteur magnétique ON-OFF : en cas de coupure de tension, l’interrupteur se déclenche
automatiquement pour plus de sécurité.
Arrêt coup de poing : pour une mise à l’arrêt rapide de l’outil en cas d'urgence.
Sécurité à l’ouverture du capot : un mécanisme de sécurité intégré empêche le démarrage de la
perceuse lorsque le capot est ouvert.
Livrée sans étau : l’étau est vendu séparément pour vous permettre de choisir le modèle adapté à
vos besoins.

La perceuse colonne SOD 1000MM 750W est l'outil parfait pour vos travaux de perçage lourds et de
précision. Grâce à sa puissance, ses multiples vitesses et ses fonctionnalités de sécurité, elle garantit des
résultats professionnels dans tous vos projets.
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