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PERCEUSE COLONNE SOD 1600MM
750W

Référence : B313030

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 52.6

PUISSANCE (W) 750
PROFONDEUR (MM) 80

HAUTEUR (MM) 1600

DIAMETRE DE PERCAGE (MM) 20

EQUIPEMENT Livrée sans étau
VITESSE A VIDE (TR/MIN) 180-2770
REGLAGE VITESSE Oui

CAPACITE MANDRIN (MM) 1-16

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Perceuse a colonne

DESCRIPTION

La perceuse colonne SOD 1600MM 750W est un outil professionnel robuste et performant, congu pour offrir
une grande précision dans les travaux de percage. Grace a sa puissance de 750W et a ses 16 vitesses
réglables, elle permet de percer une large gamme de matériaux avec une capacité de percage de 20 mm.
Sa structure de 1600 mm de hauteur et son poids de 52,6 kg assurent une stabilité et une sécurité
maximales pendant l'utilisation.

Caractéristiques principales :

¢ Puissance : 750W pour une performance optimale.
¢ Alimentation : 230V, idéale pour un usage professionnel.
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Cone morse : CM2, compatible avec divers mandrins et outils de percage.
Mandrin course : 80 mm, permettant un percage profond et précis.
Dimensions de la table : 250x250 mm, réglable pour une prise en charge flexible des matériaux.
Hauteur totale : 1600 mm, offrant une grande polyvalence.

@ de percage : 20 mm pour des percages de grande taille.

@ de la colonne : 72 mm, garantissant une stabilité optimale.

Mandrin ouverture : 1-16 mm, pour une grande variété de forets.

Modéle monophasé : compatible avec les installations monophasées.

Nombre de vitesses : 16 vitesses, offrant une grande flexibilité.

Vitesse mini-maxi : 180-2770 tr/min, permettant un contréle précis du percage.
Poids : 52,6 kg, pour une stabilité accrue pendant I'utilisation.

Sécurité et fonctionnalité :

Interrupteur magnétique ON-OFF : se déclenche automatiquement en cas de coupure de tension.
Arrét coup de poing : pour un arrét rapide en cas d'urgence.

Sécurité a I'ouverture du capot : empéchant le démarrage de I'outil lorsque le capot est ouvert.
Livrée sans étau : I'étau est vendu séparément, offrant une flexibilité supplémentaire pour choisir
celui adapté a vos besoins.

La perceuse colonne SOD 1600MM 750W est 'outil idéal pour les professionnels recherchant puissance,
précision et sécurité. Avec sa capacite de percage de 20 mm et ses fonctionnalités de sécurité avanceées,
elle garantit des performances exceptionnelles pour tous vos travaux exigeants.
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