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l E E E SACHET FIXATION CHAUFFE-EAU

?14X130 RONDELLE SEPAREE

Référence : S711570

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 14

LONGUEUR (MM) 130

DIAMETRE DE PERCAGE (MM) 14

COULEUR Rouge

MATIERE PRINCIPALE Polyéthylene

TYPE D'UTILISATION Chaudiéres sur béton\nChauffe-
eaux\nlLavabos\nParaboles\nRadiateurs

EMPREINTE Hexagonale

TYPE CHEVILLE Sanitaire

DIAMETRE DE LA VIS (MM) 10

DESCRIPTION

Le sachet de fixation chauffe-eau @14x130 est concu pour garantir une installation solide et durable de vos
égquipements. Il comprend 4 rondelles carrosserie @10, 4 tirefonds en acier zingué et 4 chevilles, offrant une
solution compléte pour la fixation de chauffe-eau, radiateurs, lavabos, chaudieres ou paraboles sur béton.
Le tirefond de @10x140 mm et la cheville @14x130 mm assurent une fixation sécurisée, tandis que la rondelle
carrosserie optimise la répartition de la pression pour une meilleure stabilité. Parfait pour les professionnels
du batiment, idéal pour les plombiers, chauffagistes et installateurs CVC.

Applications . Fixation de chauffe-eaux, radiateurs, lavabos, paraboles, chaudiéres sur béton

Avantages clés :
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Kit complet pour fixation chauffe-eau, radiateur, lavabo, parabole, chaudiére sur béton.
Rondelle carrosserie @10 pour une répartition homogene de la pression.
Tirefond en acier zingué @10x140 mm pour une fixation robuste.

Cheville @14x130 mm pour une installation sre et durable.

Données techniques:

e Composé de : 4 rondelles carrosserie @10, 4 tirefonds AZ @10x140 mm, 4 chevilles @14x130 mm
¢ Dimensions :

¢ Tirefond : 310x140 mm

Cheville : @14x130 mm
e Percage: 14 mm
¢ Matiére : Acier zingué pour les tirefonds, polyéthyléne pour les chevilles
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