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TELEMETRE LASER LEICA 100M
DISTO D2
Référence : G105062

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pile

POIDS (KG) 0.1

PORTEE DU FAISCEAU (M) 100

NOMBRE DE FAISCEAU 1

PRECISION (MM/M) 1.5

CLASSIFICATION LASER 2

AUTONOMIE (H) 20

EQUIPEMENT 1 x câble de recharge
2 x piles AAA
1 x étui avec sangle

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

COULEUR FAISCEAU Rouge

INDICE DE PROTECTION IP54

PILE Type AAA 2 X 1.5V
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le Télémètre Laser Leica 100m DISTO D2 est un outil de mesure compact et performant, conçu pour les
professionnels en quête de précision et de facilité d’utilisation. Ce modèle combine une précision de ± 1,5
mm et une portée allant jusqu’à 100 m, parfait pour toutes sortes de travaux, des mesures quotidiennes aux
projets plus complexes. Grâce à sa pièce finale intelligente, il permet de prendre des mesures exactes dans
des coins difficiles d’accès et de réaliser des mesures diagonales avec une précision optimale.

L'interface intuitive et l'écran LCD rétroéclairé permettent une lecture facile des mesures, même dans des
environnements peu éclairés. Le Leica D2 offre 7 modes de mesure, dont le calcul de superficie et de
volume, la fonction Pythagore pour des mesures indirectes, ainsi que la fonction Mini/Maxi pour des
mesures continues. Vous pouvez également additionner ou soustraire des valeurs pour faciliter vos calculs
de distances et de surfaces.

Ce modèle est doté d’une mémoire pour les 10 dernières mesures, vous permettant de suivre vos calculs en
toute simplicité. Sa protection IP54 assure une résistance à la poussière et aux éclaboussures, vous
garantissant une fiabilité à toute épreuve, même en extérieur. Compact et léger, le Leica DISTO D2 ne pèse
que 100 g et se range facilement dans une poche ou une boîte à outils.

Le Télémètre Laser Leica 100m DISTO D2 fonctionne avec 2 piles AAA, offrant une autonomie suffisante
pour des mesures répétées. Il est également livré avec un étui, une dragonne et un manuel abrégé, pour
une prise en main facile et une protection optimale de l’appareil.

Avantages clés :

Précision de ± 1,5 mm et portée de 100 m pour des mesures fiables.
Pièce finale intelligente pour des mesures dans les coins saillants ou entrants.
7 modes de mesure : distance, Pythagore, superficie, volume, addition/soustraction, Mini/Maxi et
piquetage.
Écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile.
Mémoire : garde les 10 dernières mesures pour plus de commodité.
Protection IP54 : résistant à la poussière et aux éclaboussures, idéal pour les environnements
extérieurs.

Données techniques :

Portée : Jusqu’à 100 m
Précision : ± 1,5 mm
Fonctions de mesure : Distance, Pythagore, Mini/Maxi, superficie, volume, addition/soustraction,
piquetage.
Mémoire : 10 dernières mesures
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Écran : LCD rétroéclairé
Protection : IP54 (résistant à la poussière et aux projections d'eau)
Batterie : 2 x AAA
Dimensions : 116 x 49 x 28 mm
Poids : 100 g
Filetage pour trépied : Non disponible
Accessoires inclus : Étui, dragonne, manuel abrégé, certificat d’étalonnage Silver.
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