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BALAI CANTONNIER BALDOZER
320MM

Référence : M751232
FRAMLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 28
DIMENSIONS 320 mm
MANCHE Non
TYPE MATERIEL MACON Balai

DESCRIPTION

Le Balai cantonnier Baldozer 320 mm est congu pour offrir un balayage efficace et maitrisé en intérieur
comme en extérieur. Grace a sa forme incurvée unique, il concentre naturellement les déchets vers le
centre, réduisant les allers-retours et améliorant la productivité sur chantier ou en atelier.

Equipé de 4 rangs de fibres synthétiques vertes de 90 mm, ce balai a pousser offre une bonne couverture
et une excellente durabilité. Sa monture en polypropyléne résistante et sa douille inclinée @28 mm
assurent une fixation fiable du manche (non fourni) et une posture de travail ergonomique.

Avantages clés :

¢ Forme incurvée Baldozer : centralise les déchets

e Fibres synthétiques vertes résistantes — 4 rangs de 90 mm
Douille inclinée @28 mm pour une posture de balayage optimale
Monture plastique robuste (polypropylene)

e Utilisation intérieure et extérieure

Données techniques:
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Type : Balai cantonnier a pousser

e Largeur: 320 mm

Fibres : PVC vertes, 4 rangs - 90 mm

Monture : Polypropylene

Douille : Inclinée, 28 mm

Sortie fibres : 95 mm

Utilisation : Sols intérieurs et extérieurs

Manche : Non fourni
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