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PULVERISATEUR PRO PRIMA 10L
EQUIPE RAC. GARDENA
Référence : M761109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITE (L) 10

PRESSION (BARS) 3

DESCRIPTION

Pensé pour les applications les plus exigeantes sur chantier, le pulvérisateur professionnel Prima 10L est
conçu pour assurer une alimentation en eau autonome, fiable et continue. Idéal pour les carotteuses
diamant, meuleuses de tronçonnage et autres outils nécessitant un refroidissement par eau, il s’adresse
aux professionnels du BTP, du gros œuvre, de la rénovation ou du second œuvre technique.

Grâce à sa cuve résistante de 10 litres, son tuyau flexible de 4 m avec raccord rapide GARDENA à arrêt d’eau
intégré, ce pulvérisateur offre une solution pratique pour alimenter les équipements sans branchement
direct au réseau. Son socle élargi garantit une excellente stabilité pendant l’utilisation, même sur les
chantiers irréguliers.

Le système de pressurisation manuel permet d’atteindre jusqu’à 3 bars de pression, assurant un débit
régulier. L’indicateur de niveau visible, la soupape de sécurité, les joints en perbunan (NBR) résistants aux
produits agressifs et la cuve en plastique robuste complètent ce pulvérisateur très polyvalent.

 

Avantages clés :

Capacité utile de 10L, idéale pour les longues interventions

Tuyau de 4 m avec raccord rapide GARDENA + arrêt d’eau

Pression jusqu’à 3 bars avec pompe manuelle performante
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Socle de stabilité intégré pour une tenue parfaite au sol

Cuve plastique robuste avec jauge de niveau visible

Soupape de sécurité pour un usage sécurisé

Données techniques :

Capacité utile : 10 L

Capacité totale : 12,2 L

Pression max : 3,0 bars

Température max : 40 °C

Récipient : plastique haute résistance

Tuyau flexible : 4 m
Raccord rapide GARDENA avec arrêt d’eau
Joints : Perbunan (NBR)
Soupape de sécurité
Socle stable
Indicateur de niveau transparent
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