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COUTEAU A ENDUIRE DE FINITION
INOX 500MM
Référence : H201050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 0.415

LARGEUR (MM) 500

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La lame en inox trempé 500mm est conçue pour offrir une résistance maximale et une longévité accrue.
Son épaisseur de 0,6 mm lui confère une souplesse idéale pour des travaux de précision tout en restant
robuste. La lame est renforcée par un alliage d'aluminium, assurant ainsi une meilleure rigidité et une
durabilité renforcée pour des applications intensives.

La poignée en bois dur, labellisée PEFC (issu de forêts gérées durablement), garantit non seulement une
prise en main ergonomique, mais également un respect de l’environnement grâce à son origine
responsable. Ce manche en bois allie solidité et confort, pour une utilisation prolongée sans gêne.

Avec un poids de 415 g, cette lame offre un bon compromis entre légèreté et solidité, permettant des
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manipulations faciles tout en garantissant des performances optimales sur le long terme.

Idéale pour : les plaquistes, maçons, et autres professionnels du BTP ayant besoin d’une lame robuste et
précise pour leurs travaux d’application de mortiers, enduits ou autres tâches similaires.

Avantages clés :

Inox trempé : Pour une lame durable et résistante à l’usure.

Renfort aluminium : Assure rigidité et performance sur le long terme.

Poignée en bois dur : Labellisée PEFC pour un produit écologique et durable.

Confort et ergonomie : Poignée en bois offrant une prise en main optimale.

Données techniques :

Lame : Inox trempé de 0,6 mm

Renfort : Aluminium pour plus de rigidité

Poignée : Bois dur labellisé PEFC

Largeur : 500 mm

Poids : 415 g
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