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TRUELLE D'ANGLE INTERIEUR INOX
Référence : H205400

DESCRIPTION

La truelle d’angle intérieur inox est un outil indispensable pour les plaquistes et professionnels du bâtiment
souhaitant obtenir une finition impeccable des joints d’angles intérieurs. Sa lame en acier inoxydable ultra-
flexible de 0,6 mm d’épaisseur, pliée à 103°, permet une parfaite adaptation aux angles et peut être fléchie
jusqu’à 90° pour s’ajuster aux différentes surfaces. Cette flexibilité garantit une application uniforme de
l’enduit sans bavures ni lacérations sur la bande d’armature. Son manche ergonomique en polypropylène
avec revêtement Soft-Grip assure une prise en main confortable et réduit la fatigue lors des travaux
prolongés. Avec des dimensions de 100 x 120 mm, elle s’adapte parfaitement aux travaux de finition et de
raccordement des plaques de plâtre.

 

Utilisation recommandée :

Idéale pour les plaquistes et peintres, cette truelle est spécialement conçue pour l’application d’enduit et la
finition des joints d’angles intérieurs.

 

Avantages clés :

Lame en inox ultra-flexible : Adaptation parfaite aux angles, sans bavures.
Angle de 103° ajustable : Peut être fléchi jusqu’à 90° pour plus de précision.
Épaisseur de lame 0,6 mm : Assure finesse et souplesse lors de l’application.
Manche ergonomique Soft-Grip : Confort et prise en main optimale.
Dimensions idéales (100 x 120 mm) : Adaptée aux finitions des angles intérieurs.

Données techniques :

Matériau de la lame : Acier inoxydable ultra-flexible
Épaisseur de la lame : 0,6 mm
Dimensions : 100 x 120 mm
Angle : 103° (flexible jusqu’à 90°)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
1



  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  27/02/2026

Matériau du manche : Polypropylène avec revêtement Soft-Grip
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