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TROUSSE DE VISSAGE ELECTRICIEN
ISO 1000V 12PCS
Référence : E624012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ISOLATION ELECTRIQUE Oui

COMPOSITION 1 x tournevis isolé 31x105 mm

7 x embouts fente isolés de 2,0 à 6,5 mm (longueur 100
mm)

3 x embouts Phillips isolés PH0, PH1, PH2 (100 mm)

1 x testeur de tension 3.0x70 mm

DESCRIPTION

Indispensable pour tous les professionnels de l’électricité, cette trousse de vissage 12 pièces garantit une
sécurité maximale jusqu’à 1000 V grâce à ses outils isolés certifiés VDE/GS, conformes à la norme EN60900.

Elle comprend une poignée ergonomique isolée, un ensemble complet d’embouts plats et Phillips pour les
interventions en milieu sous tension, ainsi qu’un testeur de tension. Idéal pour une utilisation en toute
sécurité sur les installations électriques basse tension.

 

Avantages clés :

Outils isolés 1000V certifiés VDE/GS
Sécurité optimale pour travaux sous tension
Poignée ergonomique pour un confort prolongé
Large gamme d’embouts plats et Phillips
Livré avec testeur de tension
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Composition :

1 tournevis isolé : 31x105 mm

7 embouts fente isolés : de 2,0 à 6,5 mm (longueur 100 mm)

3 embouts Phillips isolés : PH0, PH1, PH2 (100 mm)
1 testeur de tension 3.0x70 mm
Norme EN60900 – Certificat VDE/GS
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