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RENVOI D'ANGLE PORTE MANDRIN
Référence : E685010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT Hexagonal 9mm

DESCRIPTION

Ce renvoi d’angle porte mandrin 90° s’adapte à tout type de perceuses et visseuses, offrant une solution
efficace pour les travaux en espaces confinés ou difficiles d’accès. Avec un rapport de transmission de 1/0,8,
il permet de conserver une vitesse optimale (jusqu’à 2100 tr/min) tout en maintenant un couple élevé de 29
Nm, garantissant une puissance de perçage efficace.

Sa capacité maximale de perçage est de 10 mm grâce à son mandrin à clé (3/8" x 24), pouvant accueillir des
forets de 1,5 à 10 mm. L’emmanchement hexagonal de 9 mm assure une connexion fiable et stable. Pour
plus de confort et de sécurité, la poignée est recouverte d’un élastomère anti-dérapant, facilitant la prise en
main même dans des conditions humides ou poussiéreuses.

 

Avantages clés :

Adaptable sur tout type de perceuse ou visseuse
Travail précis en angle droit (90°)
Vitesse maxi 2100 tr/min, couple maxi 29 Nm
Mandrin à clé 1,5–10 mm, emmanchement hexagonal 9 mm
Poignée anti-dérapante pour un meilleur confort

Données techniques :

Rapport de transmission : 1/0,8
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Capacité de perçage : max 10 mm

Vitesse maximale : 2100 tr/min

Couple maximal : 29 Nm

Mandrin : à clé 3/8" x 24" (1,5 – 10 mm)

Emmanchement : hexagonal 9 mm

Poids : 455 g
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