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KIT HARNAIS NACELLE
DORS/STERN SAFEX1

Référence : R301021

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITE (KG) 100

NORMES EN 361:2002
TYPE POINT D'ANCRAGE Dorsal/Sternal
TYPE ANTICHUTE Harnais

DESCRIPTION

Le kit harnais Safex1 est un équipement de protection individuelle (EPI) congu pour les interventions en hauteur qui ne
nécessitent pas de dispositifs de retenue supplémentaires. Adapté aux professionnels du batiment et aux techniciens
travaillant sur nacelle, il assure une protection fiable contre les chutes.

Il est équipé de:
¢ Point d'ancrage dorsal antichute (A) avec D-buckle en acier 8 mm pour une fixation sécurisée
e Point d'ancrage frontal composé de deux boucles (gazas) pour plus de polyvalence
e Sangles en polyester de 45 mm, robustes et résistantes a I'usure

e Boucles de réglage pour les jambes, permettant un ajustement précis et confortable

Le harnais est Iéger (0,593 kg) et facile a porter. Sa durée de vie théorique est de 10 ans a partir de la fabrication et 5
ans a partir du premier usage, garantissant une utilisation sécurisée sur le long terme.

Avantages clés :

¢ Protection fiable contre les chutes
e | éger et confortable pour les interventions prolongées
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e Ajustement facile grace aux boucles de jambes

Polyvalent : points d’ancrage dorsal et frontal

Longue durée de vie, conforme aux normes de sécurité

e Harnais conforme a la norme EN361, pour un utilisateur jusqu'a 100 kg

Données techniques :

e Matériau : polyester 45 mm

e Points d’ancrage : dorsal en D-buckle acier 8 mm, frontal a deux gazas

e Boucles de réglage : jambes

* Poids : 0,593 kg

e Durée de vie : 10 ans a partir de la fabrication, 5 ans apres premier usage
e Usage : travaux en hauteur, nacelle, EPI antichute
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