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PORTE TREPAN CARBURE SDS MAX
CONE 1/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT SDS-Max

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM)

 E125222 220
 E125342 420
 E125372 720
 E125392 920

DESCRIPTION

Le porte-trépan carbure SDS Max avec cône 1/8" est conçu pour les professionnels à la recherche d’un
système de perçage performant, économique et modulaire. Compatible avec le système MEGADRILL, il
permet la réalisation de forages profonds en combinant têtes interchangeables et rallonges communes.
Son emmanchement SDS Max assure une parfaite transmission de puissance sur les perforateurs jusqu’à 8
kg. Utilisé avec des mèches de tunnel MEGADRILL (fournies avec filetage), cet outil est idéal pour les
percements sur chantiers nécessitant une grande précision et une adaptation à différentes longueurs. Il ne
convient pas au perçage de béton armé.

Avantages clés :

Système modulaire MEGADRILL : rallonges réutilisables, têtes interchangeables
Emmanchement SDS Max pour une compatibilité standard
Idéal pour perforateurs jusqu’à 8 kg
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Données techniques :

Type : porte-trépan carbure
Emmanchement : SDS Max
Cône : 1/8"
Longueurs disponibles : 220, 420, 720, 920 mm
Usage : maçonnerie (hors béton armé)
Système : compatible mèches MEGADRILL avec filetage
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