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EMBOUT DE VISSAGE TORX TIGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT Hexagonal 1/4"

TYPE D'EMBOUT Normal

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE

 E601150 25 Torx TX10
 E601151 25 Torx TX15
 E601152 25 Torx TX20
 E601153 25 Torx TX25
 E601154 25 Torx TX27
 E601156 25 Torx TX30
 E601157 25 Torx TX40
 E601250 50 Torx TX10
 E601251 50 Torx TX15
 E601252 50 Torx TX20
 E601253 50 Torx TX25
 E601254 50 Torx TX27
 E601256 50 Torx TX30
 E601257 50 Torx TX40
 E601451 150 Torx TX15
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 E601452 150 Torx TX20
 E601453 150 Torx TX25
 E601456 150 Torx TX30

DESCRIPTION

L'embout de vissage Torx 1/4" assure une fixation fiable et durable. Sa conception en acier haute qualité
garantit une excellente transmission du couple et une résistance accrue à l'usure. Disponible en plusieurs
tailles et longueurs, il s’adapte à tous vos besoins de vissage.

Caractéristiques

Empreinte : Torx (TX10 à TX40)
Emmanchement : 1/4" hexagonal standard
Longueurs disponibles : 25 mm, 50 mm, 150 mm
Matériau : Acier haute résistance

Avantages

✔ Précision optimale, limite le dérapage

✔ Compatible avec tous les porte-embouts standard

✔ Idéal pour visser sans effort et avec efficacité

Applications

Fixation de vis Torx en menuiserie et assemblage
Vissage précis pour l’industrie et la mécanique
Usage domestique et professionnel

FAQ

Cet embout est-il adapté aux visseuses à chocs ?
Non, il est conçu pour un usage standard.
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