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NETTOYANT CONTACT ELECTRIQUE

TOUTES LES REFERENCES

REFERENCES CONTENANCE (ML) MODELE CONDITIONNEMENT
X731042 400 Aérosol 1 piece
X7310421 400 Aérosol Carton de 12

DESCRIPTION

Le Nettoyant sec contacts électriques est spécialement formulé pour assurer un nettoyage rapide, précis et
sans résidus des équipements électriques, électroniques et électromagnétiques. Idéal pour les
interventions de maintenance, il élimine efficacement I'humidité, les graisses, huiles, colles, cambouis et
autres dépobts sans agresser les plastiques.

Son action nettoyante permet une remise en service rapide des équipements uniquement aprés coupure
de I'alimentation, évaporation compléte du produit et vérification des conditions de sécurité avant
remise sous tension. Recommandé pour les électriciens, les installateurs CVC et tous les professionnels
intervenant sur des composants sensibles.

Utilisation recommandée :

Parfait pour les connexions, relais, disjoncteurs, cartes électroniques, interrupteurs, borniers et autres
composants électriques. Utilisation exclusivement hors tension.

Avantages clés:

¢ Nettoyage rapide et efficace des contacts électriques
Elimine 'humidité et les graisses sans laisser de film
Seche rapidement, sans résidu

Compatible avec la majorité des plastiques

Sans effet corrosif

Données techniques:
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e Formule : Nettoyant sec a évaporation rapide

¢ Conditionnement : Aérosol 400 ml a I'unité ou par carton de 12

e Ne laisse aucun résidu

e Non conducteur une fois sec

e Stockage : entre 5°C et 45 °C, jusqu'a 24 mois

e 00O Utilisation exclusivement hors tension. Couper l'alimentation avant toute pulvérisation.
Attendre le séchage complet avant la remise sous tension. Distance d'application
recommandée : environ 20 cm.
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