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CADENAS RECTA U LAITON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE CADENAS Cadenas rectangulaire

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES BASE DU CORPS (MM) HAUTEUR DE L'ANSE (MM) DIAMETRE DE L'ANSE (MM)

 M501570 70 50 12
 M501590 90 60 12

DESCRIPTION

Conçu pour répondre aux exigences de sécurité les plus élevées, le cadenas RECTA U de la Série U combine
robustesse, fiabilité et résistance à l’effraction. Son corps monobloc en laiton massif assure une excellente
durabilité, tandis que son anse en acier cémenté, chromé et de Ø12 mm garantit une protection optimale
contre les tentatives de coupe ou d’arrachement.

Le verrouillage double à billes en acier haute résistance renforce le niveau de sûreté, le rendant
particulièrement adapté aux environnements exigeants, tels que les accès extérieurs sécurisés, locaux
techniques ou zones à forte fréquentation.

Ce modèle est livré sous blister avec deux mollettes en acier nickelé, pour une manipulation fluide et
précise. Disponible en deux formats (70 mm ou 90 mm), il offre un choix adapté selon les besoins de
verrouillage.

Avantages clés :

Corps monobloc en laiton : grande robustesse et durabilité
Haute sécurité : double verrouillage à billes acier haute résistance
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Anse Ø12 mm en acier cémenté et chromé
Résiste à la coupe, au perçage et à la corrosion
Fournis avec 2 clés à mollettes en acier nickelé
Conditionnement blister pratique pour la vente
Disponibles en 70 mm ou 90 mm

Données techniques :

Corps : Laiton massif monobloc
Anse : Acier cémenté, chromé – Ø12 mm
Verrouillage : Double verrouillage à billes
Clés : 2 mollettes acier nickelé incluses
Tailles disponibles : 70 mm ou 90 mm
Usage : Intérieur / Extérieur – Niveau de sécurité élevé
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