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ATTACHE A VIS TKN VDS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) CAPACITE (KG) EPAISSEUR A FIXER MAXIMUM (MM)

 V821009C 9 120 20
 V821011C 11 250 20
 V821013C 13 350 25

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

L’attache à vis TKN VDS est une pince à poutrelle conçue pour fixer facilement des colliers de supportage
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sur des structures métalliques, sans perçage ni soudure. Elle assure une installation rapide, sécurisée et
réglable en hauteur, y compris après la pose. Grâce à son design anti-glissement, elle garantit une tenue
parfaite sur les poutres, même en environnement contraignant. Idéale pour les professionnels du CVC, de
la plomberie ou de l’électricité intervenant en rénovation ou sur charpente métallique.

Utilisation recommandée : pose de suspentes et colliers sur charpentes ou poutres métalliques – pour
plombiers, installateurs CVC, électriciens…

Avantages clés :

Fixation sans perçage ni soudure
Réglage rapide et précis en hauteur
Réglable après installation
Haute résistance mécanique
Aucun glissement sur la poutre
Acier zingué pour une meilleure durabilité
Agrément VDS (sécurité incendie)

Données techniques :

Type : pince à poutrelle à vis
Matière : acier zingué
Application : poutres métalliques (IPE, H, U…)
Réglage : en hauteur, même après pose
Certifié : VDS
Diamètres disponibles : plusieurs options selon besoin
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