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GOUPILLON NYLON

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM)

 M765020 20
 M765030 30
 M765040 40
 M765050 50
 M765060 60
 M765070 70
 M765080 80

DESCRIPTION

Spécialement conçu pour l'entretien des chaudières, ce goupillon nylon est monté sur une tige flexible de 1
mètre, idéale pour atteindre facilement les zones difficiles d’accès. Sa garniture de 100 mm assure un
nettoyage efficace des surfaces internes, tout en préservant les composants sensibles grâce à ses poils en
nylon non agressifs. Disponible en plusieurs diamètres (Ø20 à 80 mm), il s’adapte à tous types de conduits
ou tubes de chaudières. Outil indispensable pour les chauffagistes et les professionnels du CVC pour un
entretien rapide et sécurisé.

Avantages clés :

Tige flexible de 1 m pour un accès facilité
Garniture en nylon de 100 mm :  nettoyage doux mais efficace
Conçu pour l'entretien de chaudières et conduits
Excellente maniabilité même en espace restreint

Données techniques :
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Longueur totale : 1 m
Longueur garnie : 100 mm
Diamètres disponibles : Ø20 / Ø30 / Ø40 / Ø50 / Ø60 / Ø70 / Ø80 mm
Matériau : nylon sur tige flexible
Application : nettoyage chaudières, conduits, échangeurs…
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