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HERISSON BOULE ROND ACIER M12

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM)

 M761115 150 60
 M761120 200 60
 M761125 250 60
 M761130 300 60
 M761135 350 60
 M761140 400 60

DESCRIPTION

Ce hérisson rond en acier plat trempé est un outil de qualité professionnelle, conçu pour les opérations de
nettoyage exigeantes dans les conduits. Doté d'une boule de guidage facilitant son insertion dans les
gaines, il offre une efficacité maximale tout en résistant à une utilisation intensive. Sa garniture de 60 mm
assure un brossage profond, même dans les zones difficiles d’accès. Le manchon taraudé Ø12 x 175 mm
permet un montage rapide sur les tiges filetées M12. Disponible en plusieurs diamètres, de Ø150 à Ø400
mm, il s’adapte à une grande variété de conduits ronds.

Avantages clés :

Acier plat trempé : durabilité et robustesse
Boule de guidage : meilleure manœuvrabilité
Garniture 60 mm : nettoyage efficace et profond
Montage simple avec manchon taraudé Ø12 x 175 mm

Données techniques :

Longueur garnie : 60 mm
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Matériau : acier plat trempé
Boule de guidage incluse
Manchon : taraudé Ø12 x 175 mm
Diamètres disponibles : Ø150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 mm
Application : nettoyage de conduits ronds, usage professionnel CVC et ramonage

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
2

http://www.tcpdf.org

