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CASQUE DE SECURITE MONTEUR
ABS CADI BLANC
Référence : R011041

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 0.42

COULEUR Blanc

NORMES EN 12492:2012 / EN 397:2012 + A1:2012

TAILLE Unique

REGLABLE Oui

TYPE DE CASQUES Casque de chantier

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Pensé pour les professionnels intervenant en hauteur, le casque de sécurité monteur CADI associe 
robustesse, confort et protection optimale. Sa coque en ABS stabilisé UV garantit une haute résistance aux
chocs et une excellente tenue dans le temps, même en extérieur. Son noyau intérieur en EPS haute densité
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offre une absorption efficace des impacts en cas de chute d’objet ou de choc latéral.

Le système de réglage par molette crantée permet un ajustement rapide de la taille (54 à 61 cm), tandis
que la jugulaire 4 points assure une tenue parfaite sur la tête, indispensable pour les interventions en
hauteur. Le casque dispose également de 4 orifices de ventilation (avant et arrière) pour limiter la
surchauffe, et de clips intégrés pour lampe frontale.

 

Avantages clés :

Coque en ABS avec stabilisation UV : haute résistance aux chocs et aux UV

Protection intérieure en EPS haute densité : absorption optimale des chocs

Jugulaire 4 points : maintien sûr même en mouvement

Molette de réglage crantée : ajustement précis (54–61 cm)

Ventilation intégrée : 4 orifices pour un meilleur confort thermique

Fixations lampe frontale intégrées
Conforme EN 12492:2012 (travaux en hauteur) et EN 397:2012 + A1:2012 (chocs et perforation)

Données techniques :

Matériau coque : ABS stabilisé UV

Matériau intérieur : EPS haute densité

Couleur : Blanc

Tour de tête réglable : 54 à 61 cm

Système de réglage : Molette crantée

Jugulaire : 4 points avec fermeture à boucle

Ventilation : 4 orifices (2 avant, 2 arrière)

Fixation lampe : 4 clips intégrés

Température d’utilisation : -30 °C à +50 °C

Normes : EN 12492:2012 / EN 397:2012 + A1:2012
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