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NIVEAU TRAPEZE TRIO DELION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAGNETIQUE Non

TYPE DE NIVEAU Trapèze

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) PRECISION (MM/M)

 G451030 300 1
 G451040 400 1
 G451050 500 1
 G451060 600 1
 G451080 800 1
 G451100 1000 1

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Le niveau trapèze TRIO DELION est conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment en
quête de fiabilité. Son corps massif en aluminium injecté, à la fois résistant aux chocs, aux intempéries et
indéformable, assure une longévité remarquable, même dans les environnements les plus contraignants.

Équipé de deux fioles de haute précision (horizontale et verticale), il garantit un contrôle parfait du niveau,
avec une précision de 1 mm/m. Sa semelle rectifiée permet une assise stable et un traçage net, même sur
les supports irréguliers.

Fabriqué en Europe, ce niveau allie performance et durabilité tout en offrant un excellent rapport
qualité/prix. Disponible en plusieurs longueurs, il s’adapte à toutes les configurations de chantier.

Avantages clés :

Corps trapézoïdal en aluminium injecté ultra résistant
Fioles de précision 1 mm/m (verticale et horizontale)
Semelle rectifiée pour une planéité parfaite
Indéformable, même en usage intensif
Résistant aux chocs et intempéries

Données techniques :

Précision : 1 mm/m
Matière : Aluminium injecté
Fioles : 2 (horizontale et verticale)
Longueurs disponibles : plusieurs tailles selon application
Fabrication : Europe
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