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NIVEAU TRAPEZE TRIO
MAGNETIQUE DELION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAGNETIQUE Oui

TYPE DE NIVEAU Trapèze

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) PRECISION (MM/M)

 G455040 400 1
 G455050 500 1
 G455060 600 1

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Pensé pour les professionnels du bâtiment, le niveau TRIO magnétique DELION combine robustesse,
précision et praticité grâce à ses aimants puissants intégrés. Son corps en aluminium injecté massif
garantit une excellente résistance aux chocs et aux déformations, même dans les conditions de chantier les
plus exigeantes.

Doté de deux fioles haute précision (verticale et horizontale), ce niveau trapézoïdal assure des mesures
fiables avec une tolérance de seulement 1 mm/m. Sa semelle rectifiée intègre 4 aimants ronds puissants
pour un maintien optimal sur surfaces métalliques : idéal pour travailler les mains libres sur des structures
métalliques, gaines, rails ou tuyauteries.

Avantages clés :

Corps trapézoïdal en aluminium injecté : solide, indéformable et léger
4 aimants ronds puissants : excellente tenue sur supports métalliques
Fioles de précision verticale et horizontale (1 mm/m)
Résistant aux chocs, aux intempéries et à la corrosion
Semelle usinée pour une meilleure adhérence

Données techniques :

Matériau : aluminium injecté
Fioles : verticale + horizontale
Semelle : rectifiée, avec 4 aimants ronds intégrés
Précision : 1 mm/m
Résistance : chocs, intempéries, déformation
Fabrication : européenne
Disponible en différentes longueurs
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