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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MAGNETIQUE Oui
TYPE DE NIVEAU Tubulaire
TOUTES LES REFERENCES
REFERENCES LONGUEUR (MM) PRECISION (MM/M)
G425040 400 05
G425050 500 0.5
G425060 600 05
G425080 800 05
G425100 1000 05
G425200 2000 05
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DESCRIPTION

Le niveau tubulaire POPULO DELION est I'outil indispensable pour tous les professionnels a la recherche de
précision et de praticité sur chantier. Sa structure en aluminium Iéger avec renforts intégrés offre une
excellente résistance tout en assurant une prise en main confortable, méme avec des gants. Grace a ses
fioles acryliques haute visibilité parfaitement scellées, |a lecture est rapide et fiable en toutes positions.

Doté d'une semelle aimantée, il adhére facilement aux surfaces métalliques, limitant ainsi les risques de
glissement pendant les opérations. Les semelles usinées sur les deux faces garantissent une parfaite
planéité, tandis que le revétement anti-abrasion prolonge la durée de vie de I'outil, méme en conditions
difficiles.

Avantages clés :

Corps tubulaire en aluminium Iéger et résistant

Semelle aimantée pour une meilleure stabilité sur support métallique
Fioles acryliques scellées : lecture précise et durable

Revétement anti-abrasion et embouts renforcés

Semelles usinées des deux cotés pour une meilleure précision

Données techniques:

Fioles : 2 (modéles 400/500/600 mm) ou 3 (modéles 800/1000/1500/2000 mm)
Dimensions du profil : 22,5 mm x 60 mm x 2 mm

Poids : 740 g/m

Semelle : magnétique, usinée double face

Poignée bi-matiére (a partir de 800 mm)

Précision de mesure : + 0,5 mm/m
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