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BANDE ABRASIVE SANS FIN 9X533

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (MM) 533

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LARGEUR (MM) CONDITIONNEMENT GRAIN

 E745104 9 Boite de 10 40
 E745106 9 Boite de 10 60
 E745108 9 Boite de 10 80
 E745109 9 Boite de 10 120
 E745110 9 Boite de 10 100

DESCRIPTION

Compatible avec les ponceuses à bande format 9 x 533 mm (voir modèle A262050), cette bande abrasive
professionnelle est idéale pour les travaux intensifs de ponçage sur bois, métal, peinture ou vernis. Sa
fabrication sur toile X robuste avec joint par recouvrement garantit une excellente durabilité et une finition
régulière sans vibration.

Grâce à son abrasif corindon et son double liant résine, elle offre une excellente capacité d’enlèvement de
matière tout en conservant sa performance dans le temps, même sur des matériaux durs. Vendue par lot
de 10 bandes minimum, elle convient parfaitement aux besoins des menuisiers, métalliers, peintres et
autres artisans du second œuvre.

Utilisation recommandée :
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Idéal pour menuisiers, peintres, métalliers
Ponçage du bois, vernis, peinture, métal sur ponceuse à bande

Avantages clés :

Compatible ponceuse A262050 (et autres 9x533 mm)
Corindon agressif pour coupe rapide
Support toile X résistant à la traction
Joint par recouvrement : passage fluide

Données techniques :

Dimensions : 9 x 533 mm
Abrasif : Corindon
Support : Toile X
Liant : Double résine
Joint : Recouvrement
Grains disponibles : 40, 60, 80, 100, 120
Conditionnement : Lot de 10 bandes minimum
Compatible : Ponceuse A262050
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