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: EMPORTE PIECES STD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE EMPORTE PIECE Emporte piece standard
REFERENCES DIAMETRE (MM)
H551022 22.5
H551032 32
H551035 35

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

L’'emporte-piéces standard est I'outil idéal pour les professionnels recherchant une solution rapide, propre
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et efficace pour perforer des matériaux fins. Il permet un poinconnage facile et précis, sans bavures et sans
effort. Concu pour fonctionner parfaitement avec des clés a molette, des poincons hydrauliques a main ou
a pied, il est adapté aux matériaux tels que la téle d'acier (jusqu'a 2 mm d'épaisseur), I'inox, le plastique et
bien d'autres matériaux fins.

L'emporte-pieces classic ne déforme pas le support, offrant ainsi un résultat propre, méme lors de
I'utilisation de pressions importantes. Ce modele est disponible pour plusieurs diameétres, vous offrant la
flexibilité nécessaire pour une variété d'applications.

Avantages clés :

e Découpe et poinconnage rapides : pour des matériaux fins tels que l'acier, I'inox et le plastique.
¢ Pas de bavures : pour un résultat propre et net.

* Ne déforme pas le support : préserve l'intégrité du matériau de base.

¢ Utilisation facile : compatible avec des clés a molette et des poincons hydrauliques.

Données techniques:

e Matériaux adaptés : Tole d'acier, inox, plastique, matériaux fins
¢ Diameétres disponibles : 20.4 mm, 22.5 mm, 32 mm, 35 mm
e Applications : Poinconnage, découpe rapide et propre
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