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PINCE MULTIPRISE GAINEE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE PINCE Pince multiprise standard

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM)

 F485917 175
 F485924 240
 F485930 300

DESCRIPTION

La pince multiprise gainée est conçue pour offrir un serrage de haute précision avec ses 7 points
d'accrochage. Que ce soit pour des formes simples ou complexes, cette pince assure un serrage optimal et
sans effort. Grâce à ses branches entrepassées anti-pincement, elle offre une prise confortable et sécurisée,
réduisant les risques de pincement pendant l’utilisation.

Les branches gainées ajoutent un niveau de confort supplémentaire, surtout lors d’une utilisation
prolongée, et permettent de travailler dans de bonnes conditions de sécurité. La pince multiprise gainée
est disponible en 175 mm, 240 mm, et 300 mm, s’adaptant à tous types de serrages.

Avantages clés :

7 points d'accrochage : pour un serrage précis sur toutes formes de pièces.
Branches entrepassées anti-pincement  : pour une utilisation plus sûre et confortable.
Branches gainées : pour un confort supérieur lors d’utilisations prolongées.
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Données techniques :
Longueurs disponibles : 175 mm, 240 mm, 300 mm
Caractéristiques : 7 points d'accrochage, branches anti-pincement, gainées
Utilisation : Serrage de pièces de formes variées, travail prolongé en toute sécurité.
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