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TREPAN A CONCRETION DIAMANT
TIGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT Hexagonal 10mm

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM)

 D040105 5
 D040106 6
 D040108 8
 D040110 10
 D040112 12
 D040120 20
 D040125 25
 D040135 35
 D040144 44
 D040151 51
 D040167 67
 D040168 68

DESCRIPTION

Le trépan à concrétion diamant Tiger est un outil de forage de haute performance, idéal pour percer une
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grande variété de matériaux durs et fragiles. Grâce à sa tête concrétion diamant et sa gorge d'extraction, il
permet des perçages rapides et précis dans des matériaux tels que la céramique, le verre, la faïence, le grès
cérame, le marbre, et bien d'autres encore. Que ce soit pour des travaux de pose sanitaire, d'installation de
cuisine ou d'aquarium, ce trépan assure un travail propre, avec des bords nets et sans éclats.

Il peut être utilisé à sec ou avec de l'eau, offrant une flexibilité maximale pour vos chantiers. Il est
compatible avec les perceuses conventionnelles et les meuleuses d'angle. Ce trépan est disponible en
plusieurs diamètres, vous permettant de choisir la taille la mieux adaptée à vos besoins spécifiques.

Avantages clés :

Tête concrétion diamant pour une coupe nette et rapide
Gorge d’extraction pour une évacuation optimale des débris
Compatible avec perceuses conventionnelles et meuleuses d’angle
Utilisation à sec ou avec de l'eau pour plus de flexibilité

Données techniques :

Matériau : Diamant
Diamètres disponibles : Ø5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 35, 44, 51, 67, et 68 mm
Utilisation : Perçage à sec ou avec eau
Applications : Carrelage, faïence, céramique, marbre, granit, fibre de verre, etc.
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