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LANCE MALEABLE A BEC BRASE
JETSOUD + ECROU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPATIBILITE Compatible avec les chalumeaux JETSOUD

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DEBIT (L)

 L155116 160
 L155125 250
 L155131 315
 L155140 400

DESCRIPTION

La lance malléable à bec brasé JETSOUD, conforme à la norme EN ISO 5172, est spécialement conçue pour
le soudage à l'acétylène. Livrée avec un écrou pour une installation facile, elle est compatible avec les
chalumeaux JETSOUD, garantissant ainsi une utilisation optimisée. Grâce à sa construction malléable et
robuste, cette lance offre une excellente durabilité et est idéale pour les applications nécessitant un débit
précis et constant.

Disponible en plusieurs débits de 160, 250, 315 et 400 L, elle permet une adaptation parfaite selon les
besoins spécifiques du chantier, offrant une flexibilité maximale pour les professionnels du soudage. Sa
compatibilité avec les chalumeaux JETSOUD en fait un choix privilégié pour les soudeurs en quête
d'efficacité et de performance.

Avantages clés :

Conformité avec la norme EN ISO 5172 pour une sécurité optimale
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Bec brasé pour une haute résistance et durabilité
Livrée avec écrou pour une installation facile
Compatible avec les chalumeaux JETSOUD pour une performance optimale

Données techniques :

Type : Lance malléable à bec brasé
Norme : EN ISO 5172
Compatible avec les chalumeaux JETSOUD
Débits disponibles : 160 L, 250 L, 315 L, 400 L
Accessoires : Livrée avec écrou
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