
  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  02/03/2026

 

  

EQUERRE DE CHAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE EQUERRE 4 Trous

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM)

 V638030 30
 V638040 40
 V638050 50
 V638060 60
 V638080 80
 V638090 100

DESCRIPTION

L’équerre de chaise en acier zingué est conçue pour assurer le maintien et le renforcement des
assemblages en angle droit, notamment dans les constructions bois, les structures métalliques légères ou
les installations techniques. Sa conception en acier galvanisé lui confère une excellente tenue mécanique
ainsi qu’une bonne résistance à la corrosion, même en environnement intérieur humide.

Utilisée pour fixer, assembler ou renforcer deux éléments perpendiculaires, elle est un indispensable des
professionnels du bâtiment, notamment pour les plombiers, électriciens, chauffagistes et poseurs de
gaines dans leurs travaux de supportage ou d’agencement.

Disponible en plusieurs dimensions, elle s’adapte facilement aux besoins spécifiques des chantiers.
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Utilisation recommandée : Fixation murale, renforts d’angle, montage de cadres, supportage léger dans
les métiers du second œuvre.
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