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VIS AUTOPERCEUSE FIBROCIMENT
AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TYPE VIS Autoperceuse

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE

 T251755 6.3 110 Hexagonale HEX8
 T251760 6.3 120 Hexagonale HEX8
 T251765 6.3 130 Hexagonale HEX8

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La Vis Autoperceuse Fibrociment AZ de la marque CONEXY est spécialement conçue pour faciliter la
pose de plaques en fibrociment sur diverses structures. Sa conception autoperceuse élimine le besoin de
pré-perçage, accélérant ainsi le processus d'installation tout en garantissant une fixation solide et durable.

Caractéristiques :

Matériau : Acier zingué offrant une résistance accrue à la corrosion pour une durabilité prolongée.
Tête : Hexagonale, permettant une manipulation aisée avec des outils standards et assurant un
serrage optimal.
Pointe : Autoperceuse, conçue pour percer efficacement les plaques en fibrociment sans
nécessiter de pré-perçage.
Rondelle d'étanchéité : Prémontée pour garantir une étanchéité parfaite et protéger contre les
infiltrations d'eau.
Dimensions : Disponibles en plusieurs longueurs pour s'adapter aux différentes épaisseurs de
plaques et de structures.

Applications :

Fixation de plaques en fibrociment : Idéale pour monter des toitures, bardages ou cloisons en
fibrociment sur des ossatures en bois ou en métal.
Travaux de rénovation et de construction :  Convient pour la pose de panneaux en fibrociment
dans divers projets architecturaux.

Avantages :

Installation rapide : La pointe autoperceuse élimine le besoin de pré-perçage, réduisant le temps
de pose et simplifiant le travail.
Étanchéité assurée : La rondelle prémontée garantit une protection efficace contre les infiltrations,
prolongeant la durée de vie de la structure.
Compatibilité multiple : Adaptée aux structures en bois et en métal, offrant une grande
polyvalence sur les chantiers.
Durabilité : Le revêtement en acier zingué protège la vis contre la corrosion, assurant une
performance fiable même dans des environnements humides.

La Vis Autoperceuse Fibrociment AZ de CONEXY est l'outil indispensable pour les professionnels du
bâtiment et les bricoleurs exigeants, garantissant une fixation rapide, fiable et étanche des plaques en
fibrociment sur diverses structures.
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