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ECROU A OREILLES AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TYPE ECROU A oreilles

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM)

 T618100 4
 T618200 5
 T618300 6
 T618400 8
 T618500 10

DESCRIPTION

L’écrou à oreilles AZ est un écrou hexagonal de forme américaine, fabriqué en acier zingué, offrant ainsi
une résistance accrue à la corrosion et une grande durabilité. Il est équipé de deux oreilles qui permettent
une manipulation facile et un serrage rapide, idéal pour les applications où un montage rapide et sécurisé
est nécessaire.

Disponible en diamètres de 4 à 10 mm, cet écrou est parfait pour les assemblages manuels, les travaux de
maintenance ou dans des environnements où l’accessibilité est limitée. Grâce à ses oreilles ergonomiques,
il permet un serrage à la main ou avec une clé, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation tout en garantissant
une fixation fiable.
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Oreilles ergonomiques pour un serrage facile et rapide à la main ou avec une clé
Acier zingué pour une résistance à la corrosion et une longévité accrue
Disponible en diamètres de 4 à 10 mm, adapté à diverses applications
Idéal pour les assemblages manuels et les environnements d’accès limité

Données techniques :

Matière : Acier zingué
Diamètres disponibles : 4 à 10 mm
Design : Forme américaine avec oreilles pour un serrage facile
Applications : Assemblages manuels, maintenance, environnement d'accès limité
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