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RIVET STANDARD LAQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Aluminium/Acier
TYPE INSERT/RIVET Rivet standard téte plate
REFERENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) DIAMETRE DE PERCAGE (MM) COULEUR
U303481 4 16 4.1 Blanc
U303483 4 16 4.1 Noir
U303491 4 20 4.1 Blanc
U303493 4 20 4.1 Noir
U303581 4.8 16 4.9 Blanc
U303583 4.8 16 49 Noir
U303591 4.8 20 4.9 Blanc
U303593 4.8 20 4.9 Noir
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le rivet standard lagqué est une solution de fixation fiable et esthétique, concu pour des applications
nécessitant une finition soignée. Disponible en blanc ou noir, il est fabriqué en aluminium et acier laqué,
assurant a la fois robustesse et un rendu visuel élégant.

Caractéristiques principales :

¢ Fixation solide : rivet standard avec téte plate

¢ Finition esthétique : disponible en blanc ou noir pour s'adapter a votre projet

Matériau de qualité : aluminium et acier laqué pour une résistance accrue
¢ Facilité d'installation : idéal pour une utilisation dans de nombreux types de matériaux
¢ Application polyvalente : convient a de nombreuses utilisations domestiques et professionnelles

Idéal pour des fixations discrétes et résistantes, ce rivet laqué est parfait pour une finition soignée dans vos
travaux de montage et de réparation.
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