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RIVET ECLATE LAQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Aluminium/Acier

TYPE INSERT/RIVET Rivet éclaté

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) DIAMETRE DE PERCAGE (MM) COULEUR

 U315481 4 16 4.2 Blanc
 U315483 4 16 4.2 Noir
 U315493 4 20 4.2 Noir

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Le rivet éclaté laqué alu/acier combine fixation renforcée et finition esthétique grâce à son revêtement
blanc ou noir. Son ouverture en 4 pétales assure un sertissage large et stable, idéal pour les matériaux fins
et tendres.

Caractéristiques principales :

Fixation optimisée : ouverture en 4 pétales pour une répartition uniforme des charges

Finition esthétique : laqué blanc ou noir pour une intégration discrète et soignée

Haute résistance : excellente tenue mécanique et résistance à la traction

Installation facile : tête plate pour un sertissage efficace

Matière : aluminium-acier laqué pour robustesse et protection contre la corrosion

Disponibilité : différents diamètres et longueurs pour répondre à tous vos besoins

Alliant performance et design, le rivet éclaté laqué alu/acier est idéal pour des fixations solides et durables
sur matériaux fragiles.
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