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DILUANT SOLVANT

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES CONTENANCE (ML) MODELE CONDITIONNEMENT

 X475100 1000 Bouteille 1 pièce
 X475500 5000 Bidon 1 pièce

DESCRIPTION

Le diluant solvant professionnel est conçu pour le nettoyage des outils d’application et l’élimination des
résidus de peintures, laques, encres, vernis, colles et mastics, qu’ils soient frais ou secs. Sa formulation à
base de solvants techniques — hydrocarbures aromatiques, alcools, esters et cétones — offre une action
nettoyante efficace sur de nombreux supports.

Polyvalent, il convient notamment au nettoyage du matériel utilisé pour l’application de joints, mastics,
colles, vernis et peintures. Il peut également être employé pour éliminer les excès, traces et coulures sur
différents matériaux, tels que le carrelage, le bois, le verre, les sols en caoutchouc ou vinyle et les moquettes
synthétiques.

Sa formulation est exempte de solvants chlorés. Son utilisation nécessite toutefois des précautions
adaptées à la nature des solvants et du support traité.

Utilisations recommandées :

Nettoyage du matériel d’application de peintures, vernis, colles, joints et mastics.
Élimination des excès, traces et coulures de produits.
Nettoyage de surfaces compatibles : carrelage, bois, vitres, sols en caoutchouc ou vinyle et
moquettes synthétiques.
Opérations de trempage ou d’imprégnation prolongée.
Application à froid par pulvérisation, brossage, chiffon ou pinceau.

Avantages clés :
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Action nettoyante efficace sur de nombreux produits de finition et de collage.
Convient aux peintures, laques, encres classiques ou UV, vernis, colles et mastics.
Utilisable sur une variété de supports, sous réserve de compatibilité.
Plusieurs modes d’application : pulvérisation, brossage, chiffon ou pinceau.
Formulation sans produits chlorés.
Disponible en 1 L ou en bidon de 5 L.

Données techniques :

Type : diluant solvant / nettoyant technique.
Aspect : liquide incolore.
Composition : hydrocarbures aromatiques, alcools, esters et cétones.
Densité : 840 g/L.
Teneur en COV : 840 g/L.
Point éclair : inférieur à 21 °C.
Extrait sec : 0.
Conditionnements : 1 L et 5 L.
Durée limite d’utilisation : 1 an à compter de la date de fabrication indiquée sur l’emballage.

Conseils d’utilisation et précautions :

Effectuer impérativement un essai préalable sur une zone peu visible afin de vérifier la
compatibilité avec le support.
Après nettoyage, bien sécher le matériel d’application.
En raison de son point éclair inférieur à 21 °C, tenir le produit éloigné des flammes, étincelles et
sources de chaleur.
Utiliser conformément aux indications de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité.
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