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PROFIL RJ3 27x30 EP 1.5MM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier pré-galvanisé

TOUTES LES REFERENCES

REFERENCES EPAISSEUR (MM) LONGUEUR (M) SECTION SUPPORTAGE
V525222 1.5 2 27x30
V525333 15 3 27x30

DESCRIPTION

Le profil RJ3 27x30 est un rail léger concu pour les installations de chemins de cables, de tuyauteries
légeres ou de petits équipements de ventilation. Fabriqué en acier pré-galvanisé avec une épaisseur de 1.5
mm, il garantit une bonne résistance mécanique tout en assurant une mise en ceuvre simple et rapide.

Ce profilé U est compatible avec les bouchons de finition pour une installation propre et sécurisée. Il est

idéal pour les environnements techniques ou les charges sont modérées et ou la flexibilité d'installation est
un critere clé.

Avantages clés:

Rail [éger 27x30 pour supports techniques (cables, tuyaux, ventilation)

e Acier pré-galvanisé avec traitement 5-8 um pour une bonne résistance a la corrosion
Compatible avec les bouchons de finition pour un rendu soigné

Installation facile au mur, au plafond ou au sol

Données techniques:
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e Section : 27 x30 mm

e Epaisseur:1.5 mm

¢ Longueurs disponibles:2 met3m
e Matiére : acier pré-galvanisé
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