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ATTACHE A VIS TKN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) CAPACITE (KG) EPAISSEUR A FIXER MAXIMUM (MM)

 V821009 9 120 18
 V821011 11 250 20
 V821013 13 350 25

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

L’attache à vis TKN est conçue pour une fixation simple et fiable sur poutres métalliques, sans perçage ni
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soudure. Grâce à son système de serrage performant, elle permet un montage sécurisé de colliers, tiges
filetées ou suspentes, tout en garantissant une excellente résistance mécanique.

Son réglage en hauteur est rapide, avec possibilité d’ajustement même après la pose. Fabriquée en acier
zingué, elle offre une protection renforcée contre la corrosion. Disponible en plusieurs diamètres (Ø9, Ø11 et
Ø13 mm), elle s’adapte à divers types de structures et charges.

Avantages clés :

Fixation sans perçage ni soudure
Pas de glissement sur la poutre
Réglage en hauteur rapide et ajustable après montage
Acier zingué pour une protection anticorrosion
Haute résistance aux charges verticales

Données techniques :

Type : pince à vis pour poutre
Diamètres disponibles : 9, 11 et 13 mm
Matière : acier zingué
Installation : par vissage, sans perçage
Capacité de charge : selon diamètre
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