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MASTIC POLYURETHANE POCHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE MASTIC Mastic polyuréthane

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES CONTENANCE (ML) MODELE CONDITIONNEMENT COULEUR

 X112101 400 Cartouche 1 pièce Blanc
 X1121011 400 Cartouche Carton de 25 Blanc
 X112104 400 Cartouche 1 pièce Marron
 X1121041 400 Cartouche Carton de 25 Marron

DESCRIPTION

Ce mastic-colle polyuréthane haut module en poche souple de 400 ml est spécialement conçu pour le
collage et l’étanchéité de matériaux soumis à des contraintes mécaniques : vibrations, chocs, dilatations. Il
offre une adhérence exceptionnelle sans primaire sur la plupart des supports de construction (béton, bois,
métal, PVC, carrelage, etc.) et assure une isolation thermique et phonique efficace. Sa polymérisation
rapide au contact de l’humidité, sa résistance aux produits chimiques, à l’eau, au brouillard salin et aux UV
en font un allié idéal pour les applications exigeantes dans le bâtiment et l’industrie.

Avantages clés :

Très forte adhérence sans primaire
Excellente élasticité après polymérisation
Résistance élevée aux conditions extrêmes (UV, eau, produits chimiques)
Recouvrable avec peintures à base aqueuse
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Données techniques :

Conditionnement : poche souple 400 ml, carton de 25 poches
Polymérisation rapide à l’humidité
Labellisé SNJF (mastic-colle haut module)
Couleurs : blanc ou marron
Peut être peint, ne nécessite pas de primaire
Domaines : bâtiment, industrie, menuiserie, second œuvre
Compatible avec pistolet mastic poche (code : X051110)
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