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COLORANT DE TRACAGE
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TOUTES LES REFERENCES

REFERENCES COULEUR
G132055 Rouge
G132057 Jaune
G132058 Bleu
G132059 Vert

DESCRIPTION

Spécialement concu pour le repérage des canalisations, détection de fuites ou identification de sources, ce

colorant de tragage en poudre est une solution simple, efficace et écologique. Il permet un repérage visuel

immédiat dans les eaux claires tout en respectant I'environnement grace a sa formule non toxique, inodore
et biodégradable.

Facile a utiliser, il suffit de diluer 5 g dans 10 litres d'eau froide pour obtenir un marquage efficace. Son pH
neutre (6 a 8) et sa température de décomposition > 200°C garantissent une utilisation sdre dans diverses
conditions. Le produit est disponible en 4 couleurs vives (rouge, jaune, bleu et vert) pour différencier
clairement les circuits.

Avantages clés :
e |déal pour la détection de réseaux enterrés, fuites ou écoulements

¢ Utilisation simple : dilution rapide dans I'eau froide
e Non toxique, inodore et biodégradable : respect de I'environnement

Données techniques:

e Forme : poudre
e Utilisation : eaux claires uniquement
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e Dosage :5g pour10 L d'eau

e pH:638(3109/L)

e Température de décomposition : > 200°C
¢ Conditionnement : pot de 200 g

e Coloris : rouge, jaune, bleu, vert
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